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	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1、基础设施整改

	1.1
	防静电地板
	28
	㎡

	1.2
	防火钢门
	1
	套

	1.3
	机房专用踢脚线
	40
	米

	2、环境空调整改
	
	

	2.1
	5.5KW精密空调
	1
	台

	2.2
	空调电缆
	20
	米

	2.3
	灰尘清理
	1
	项

	3、消防系统整改

	3.1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	1
	套

	3.2
	七氟丙烷药剂
	70
	KG

	3.3
	自动泄压装置
	1
	台

	3.4
	气体灭火控制器
	1
	台

	3.5
	声光警报器
	2
	个

	3.6
	紧急启停按钮
	1
	个

	3.7
	放气指示灯
	1
	个

	3.8
	感烟探测器
	2
	个

	3.9
	感温探测器
	2
	个

	3.10
	辅材
	1
	项


采购技术规格及要求
	序号
	技术指标
	具体功能要求

	1、基础设施整改

	1.1
	防静电地板
	（1）机房专用，防火阻燃，防静电技术，隔音防震、承重耐压；防静电地板≥600*600mm优质钢材结构，抗静电地板，坚硬厚实，防滑耐磨，耐污防水；
（2）含地面找平支架。

	1.2
	防火钢门
	（1）钢质单扇门，钢质防火门、防火隔音隔热、加厚钢板、耐用防刮；
（2）包含门套、锁、五金件等。

	1.3
	机房专用踢脚线
	（1）踢脚线高≥80mm，厚12≥mm；
（2）304材质不锈钢，黑色哑光拉丝。

	2、环境空调整改

	2.1
	5.5KW精密空调
	（1）制冷量：≥5.5KW，单冷。送风方式：上送风、下回风。
（2）每天24小时连续运行长寿命设计10年，大风量，高稳定性，低维护量，具备来电自动启动功能，并可设置延时启动时间等，全中文大屏幕显示，具有多级密码保护、专家故障诊断功能，智能稳定的恒温恒湿功能，可设置独特的经济运行模式和经济模式运行，实现更高节能效果。
（3）机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。
（4）★机房专用空调机组采用上前送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致。为提高风机效率及可靠性，应采用AC后倾风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。需提供证明材料并加盖厂商公章。
（5）★机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机，以确保机组高效运行。在24C/50%RH工况下，能效比>3.1W/W。需提供证明材料并加盖厂商公章。
（6）★机房专用空调机组采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器迎风面积≥0.33㎡并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。需提供证明材料并加盖厂商公章。
（7）机房专用空调机组应为环保机型，应采用R410A环保制冷剂，并在出厂前预充好整机运行所需的制冷剂。
（8）机房专用空调机组应能适应室外环境温度-20~+45℃。
（9）机房专用空调的温度、湿度控制性能：
    1) 温度调节范围：+17℃~+30℃
    2) 湿度调节范围：20% ~ 80%RH
    3) 温、湿度波动超限应能发出报警信号
（10） 机房专用空调的控制系统：
    1) 采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。
2) 可设定温度、湿度数值及主要部件工作值。计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值。允许对主要部件手动控制。
    3) 具有全报警系统，并记录所有报警事件。具有报警闪烁提示功能。具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 
    4) 具有多级密码保护功能。
    5) 具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。
    6) 具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。
7) 机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应环境以及热负荷的变化。
（11）★为保障产品质量，厂商应建设有精密空调专用焓差实验室，焓差实验室测试范围应能覆盖投标机型，提供实验室需具备相关权威机构的校准认可证明材料并加盖厂商公章。
（12）★为保证空调环保品质，厂商应具备IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证，需提供并加盖厂商公章。
（13）★投标方需提供制造商CNAS实验室认证证书，其检测领域包含所投产品的性能检测，需提供证明材料并加盖厂商公章。
（14）★空调控制器需取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，需提供并加盖厂商公章。

	2.2
	空调电缆
	RVV3*6mm²铜线电缆，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。

	2.3
	灰尘清理
	机房环境卫生、设备清理、机柜灰尘清理等。

	3、消防系统整改

	3.1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	七氟丙烷灭火系统技术指标求如下：
（1）执行标准：GB16670-2006、CCCF-CPRZ-23:2019
（2）使用温度：0～50℃
（3）20℃时贮存压力：2.5MPA
（4）50℃时最大工作压力:4.2MPA
（5）储瓶容积：70L
（6）灭火剂最大充装密度：≤950kg/m3
（7）工作启动电源 ：DC24V，1.5A
（8）系统喷射时间：≤10S
（9）灭火设计浓度：8%-10%
★为保障产品质量，提供柜式七氟丙烷气体灭火装置认证证书及相关检验报告并加盖厂商公章。

	3.2
	七氟丙烷药剂
	（1）纯度：≥99.6%（质量比）
（2）酸度：≤3PPM（质量比）
（3）水含量：≤10PPM（质量比）
（4）不挥发残留物：≤0.01%（质量比）
（5）特性：无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，ODP值为零。
（6）灭火原理：物理灭火及化学灭火方式 。

	3.3
	自动泄压装置
	（1）动作压力：1000pa±50pa
（2）有效泄压面积：0.12m²
（3）动作精度：±50P。

	3.4
	气体灭火控制器
	（1）工作电压：AC220V，50Hz（187V~242V）
（2）直流备电：免维护铅酸电池 DC12V/5Ah×2
（3）主机容量：2 个回路（火报 150 点，气灭 50 点），共 200 个地址点
（4）接线方式：无极性二线制
（5）回路长度：报警信号二总线≤1000 米
（6）输出触点容量：DC24V/10A
（7）电磁阀最大驱动电流：8A@DC24V
（8）使用环境：室内，温度 0℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）

	3.5
	声光警报器
	（1）工作电压：总线 24V
（2）工作电流：监视状态≤1 mA，动作状态≤8 mA
（3）工作指示：巡检时闪亮，动作时常亮
（4）闪光频率：1 Hz—1.5 Hz
（5）报警音量：80 dB—100 dB
（6）产品重量：约 130 g
（7）壳体材料：ABS，红色
（8）接线方式：无极性二总线（L1、L2）
（9）使用环境：室内（非住宅），温度-10 ℃—+55 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃ 无凝露）
（10）编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选。

	3.6
	紧急启停按钮
	（1） 工作电压： 24V（脉冲调制)
（2）工作电流：监视状态<600µA 动作状态≤2mA
（3）接线方式：无极性两总线（L1，L2）
（4）工作环境 ：室内,温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）。

	3.7
	放气指示灯
	（1）工作电压：总线 24V + DC24V
（2）工作电流：静态时：I 总线＜1mA；I 电源≤4mA；
报警时：I 总线≤4mA；I 电源＜60mA
（3）闪光频率：1Hz—2Hz；发光字体表面亮度：50cd/m²—300cd/m²；点亮与非点亮时间比：≥3：2
（4）声压级：75dB—120dB，变调周期：0.2S—5S
（5）接线方式：四线制：无极性信号二总线（L1，L2)，无极性电源线（+24V、GND）
（6）使用环境：室内，温度 0℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）
（7）编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选。

	3.8
	感烟探测器
	（1） 工作电压：总线 24V
（2） 工作电流：监视状态：＜300 uA 报警状态：＜1.5 mA
（3） 工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮
（4） 接线方式：无极性二总线（L1、L2）
（5） 保护面积：约 80 m2 (层高≤12 m）,参照 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
（6） 使用环境：室内，温度-10 ℃—+55 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃无凝露）
（7） 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选。

	3.9
	感温探测器
	（1）工作电压：总线 24V
（2） 工作电流：监视状态：＜300 uA 报警状态：＜1.5 mA
（3） 工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮
（4） 报警类型：A2 类 54℃—70℃
（5） 接线方式：无极性二总线（L1、L2）
（6）保护面积：约 30 m2(层高≤8 m）参照 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
（7）使用环境：室内，温度-10 ℃—+50 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃ 无凝露）
（8）编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选。

	3.10
	辅材
	包含电线，线管等。





