
恩施州工人文化宫三角钢琴采购参数

1.规格尺寸：≥178cm；琴高度≥178cm；铁板高度≥148.2cm。（需提供第三方检测机构出具的检测报告）
2.声学品质：标准音小字一组a音的频率在443～444Hz之间；音准稳定性≤3音分；
[bookmark: _GoBack]3.演奏性能：白键下沉深度10.0～10.3mm；琴键负荷下降0.59～0.84N；
4.钢琴稳定性能：白键前端长度50.9～51.0mm；八度音程白键宽度164.0～164.6mm；黑键上端面宽度10.0～10.3mm；黑键长度94.8～94.9mm；黑键高度12.0～12.3mm；
5.钢琴外壳：表面涂饰高光平均值须≥93.6；各部件之间平均值的差值须≤6.1。
6.音板：须采用云杉实木音板或鱼鳞松实木音板。
7.弦码：中高音弦码须采用实心榉木薄板垂直、分层贴合制作复合弦码（非实木码桥）。弦码底座与弦码表板须采用垂直粘接，木纹走向与音板振动方向相吻合，低音弦码须采用实木弦码。
8.琴弦：须优质进口琴弦。
9.弦轴板：须采用≥17层色木或山毛榉等木材交错拼接。保证耐久性和稳定型，提供“弦轴板”检测结果达到含水率≤6%和胶合强度≥0.7MPa。
10.背柱：须用硬实木制作呈放射状背柱结构，背柱尺寸≥100×60mm。
11.弦槌：弦槌须采用优质呢毡制造榔头。
12.键盘呢毡：须采用进口呢毡，下键深度准确统一。
13.键盘：白键须实木，黑键须乌木或红木制。
14.击弦机：联动器档须为铝合金包裹实木或铝合金；弦槌总档须全实木（非铝合金或其他金属材料）
15.顶盖：须采用缓冲器装置，顶盖打开或关闭时，能缓慢升起和自由缓慢落下。
16.镶嵌式弦枕：中、高音须镶嵌合金弦枕。
    17.次弦枕:中高音区下弦枕须用倍音辅助弦长结构，中、高音区次弦枕须使用三角形状垫条。
18.顶杆及音头钮：须采用实木材质（不得使用树脂或塑料材质）。
19.击弦机系统：转击器、连动杆、制音杆、顶杆须采用坚硬细密纯实木制作。
20.定弦钮：须具有定弦钮，数量≥53个。
21.五金件：钢琴外观可见的五金件须采用不易氧化金属；“长铰链”、“踏板”耐腐蚀程度需达到中性盐雾试验≥6级。  
22.环保要求：须通过CQC中国环保产品认证。
23提供配套设备：须提供升降式真皮琴凳、琴罩、擦琴手套、键盘护绒、产品说明书。



                   
